Veiligheidsregio /) BRANDWEER

Gelderland-Zuid Gelderland-Zuid

Voorschriften brandveiligheid
Markten en braderieén

Team Risicobeheersing

Vrijhouden terreingedeelten

Ten behoeve van de bereikbaarheid van het terrein en omliggende gebouwen dient er op
toegezien te worden dat er voor de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een
breedte van 3,5 meter en een hoogte van 4 meter beschikbaar is. Eventuele hekwerken moeten
gemakkelijk verwijderd kunnen worden.

De afzettingen van straten en de opstellingen van kramen en andere obstakels dienen zodanig
plaats te vinden dat voertuigen van alle hulpverlenende diensten te allen tijde onbelemmerd een
opgegeven adres binnen het afgesloten deel kunnen bereiken.

Indien er gedeelten op de markt of braderie zijn waar geen doorgang voor de hulpverlenende
diensten kan worden gerealiseerd, dient dit overlegd te worden met het Team Risicobeheersing
van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn
voor brandweervoertuigen.

Op het terrein dient een verharde rijbaan aanwezig te zijn ten behoeve van de hulpdiensten. Deze
rijpaan dient zo aangebracht te zijn dat het terrein door deze hulpdiensten rondom te bereiken is.

Brandgevaarlijke situaties

Er dient door de organisatie op te worden toegezien dat er geen brandgevaarlijke situatie kan
ontstaan.

Er mogen geen stookplaatsen voor open vuur aanwezig zijn.

De afstand van bakkramen (oliebollenkraam, friteskraam, o0.i.d.) e.d. tot een andere
inrichting/bouwwerk moet tenminste 5 meter bedragen.

Afstand achter de marktkramen dient minimaal 1 meter te bedragen.

Stands/oude ambachten waarbij gebruik wordt gemaakt van open vuur, bijvoorbeeld glasblazen,
dienen een afstand aan te houden van tenminste 5 meter ten opzichte van een andere
inrichting/bouwwerk.

Bij het gebruik van riet, hooi en stro in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld versiering, dient dit
materiaal brandvertragend behandeld te zijn. Het resultaat van deze behandeling dient middels
het tonen van productinformatie en/of het uitvoeren van een brandtest aangetoond te kunnen
worden.

Gebruiksvoorschriften.

Bakkramen (oliebollenkraam, friteskraam, o.i.d.) e.d. moeten qua uitvoering van de apparatuur en
de te gebruiken brandstof voldoen aan de wettelijke gestelde normen.

Tevens dienen deze kramen te zijn voorzien van een draagbaar blusmiddel met een inhoud van
minimaal 6 kilogram blusstof.

Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in NEN 3324, uitgave 1965, en
in NEN 3324-A (aanvulling op NEN 3324), uitgave 1971.



e Tussen gasfles en verbruiktoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen leiding of uit een
goedgekeurde GIVEG-slang van maximaal 10 meter lengte.

Blusmiddelen bij de marktkramen en op de braderie.

e Bij de activiteiten, waar eventueel brandgevaar bij bestaat, dient een blusmiddel met een inhoud
van tenminste 6 kg blusstof aanwezig te zijn.

e Medewerkers dienen bekend te zijn met de werking van de aanwezige blusmiddelen. Zij dienen
een instructie gehad te hebben in “ wat te doen bij brand”.

Installaties en verdere voorzieningen.
e Stroomaggregaten dienen tenminste 5 meter van tenten en bebouwing te zijn opgesteld. Bij deze
aggregaten dient een brandblusser met een inhoud van tenminste 6 kg poeder aanwezig te zijn.
e Hetis verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel op zodanige wijze te gebruiken,
dat het gebruik:
— Door de eigenschappen van die installaties of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het
ontstaan van brand.
- Door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht gevaar oplevert
voor het ontstaan van brand.

Algemeen

e Op het terrein dient een aanspreekpunt met een mobiele telefoon aanwezig te zijn. Het nummer
van deze mobiele telefoon dient bekent te zijn bij de hulpdiensten (politie, brandweer en
ambulance).



